
Alma s.n.c.

Società  di  ingegneria

Alma s.n.c. è una Società di ingegneria, costituita nel 1990 ed operante nel settore della 

progettazione degli impianti tecnologici, termotecnici, fluidici e della climatizzazione.

La società è qualificata e strutturata per assicurare con risorse proprie le seguenti attività:

‒ progettazione, coordinamento e direzione lavori per la realizzazione di nuovi impianti, 

interventi di ristrutturazione ed ottimizzazione impiantistica ed energetica;

‒ definizione di attività di servizio funzionali alla gestione degli impianti;

‒ verifiche comportamento termofluidico con modellazione matematica;

‒ verifica efficienza ed individuazione perdite reti fluidiche;

‒ verifiche termografiche;

‒ analisi energetiche.

Lo studio tecnico si avvale dei seguenti software per le seguenti sezioni:

g

Dispone per ogni settore di attività, di personale qualificato e di significative esperienze 

acquisite nel corso di diversi anni di attività.

• grafica e disegno

• progettazione

AUTOCAD rel. 20
REVIT 20

BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2019 (CAD e BIM)

COMSOL MULTIPHYSICS 5.
Simulazione e modellazione scientifica
Simulazione e modellazione fenomeni multifisici

SPAC AUTOMAZIONE 201
Progettazione impianti elettrici
Progettazione sistemi automazione industriale

EDILCLIMA
Calcolo prestazioni energetiche edifici
Progetto e verifiche edificio / impianto
Attestato energetico
Potenza estiva
Ponti termici
Solare termico
Diagnosi energetica
Bilanciamento impianti, contabilizzazione e ripartizione spese

• programmazione VISIO 2007 con patch CONTROLLI
ENTERPRISE SERVER STRUXUREWARE 
SCHNEIDER



CASTELLO DELLA ROVERE – VINOVO [TO]

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei seguenti impianti:

• riscaldamento

• condizionamento

• centrale termica

• idrico-sanitario

• rete di scarico

• rete antincendio

Superficie 8.500 m2

Schema unifilare Centrale Termofrigorifera
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INPECO – NOVAZZANO [SVIZZERA]

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei seguenti impianti:

• riscaldamento e condizionamento

• centrali termofrigorifera e di cogenerazione

• idrico-sanitario, reti di scarico ed estrazione aria dai locali servizi

• rete aria compressa

• rete antincendio

• irrigazione

Superficie 11.550 m2

Schema unifilare Centrale Termofrigorifera
- -



INPECO – VALDELLATORRE [TO]

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei seguenti impianti:

• riscaldamento e condizionamento

• centrali termofrigorifera e di cogenerazione

• idrico-sanitario, reti di scarico ed estrazione aria dai locali servizi

• rete aria compressa

• rete antincendio

• irrigazione

Superficie 26.750 m2

Schema 3D canalizzazioni di mandata e ripresa aria primaria avancorpo uffici

- -



ISTITUTO PEDIATRICO “GIANNINA GASLINI” – GENOVA

Progettazione esecutiva degli impianti meccanici, dell’impianto di trigenerazione costituito da motore 

endotermico a gas da 1 MW, generatori indiretti di acqua surriscaldata ed acqua calda ed 

integrazione acqua calda sanitaria

Cogeneratore

- -



HOTEL ATLANTIC – BORGARO T.SE [TO]

Progettazione e Direzione Lavori delle opere occorrenti alla ristrutturazione degli impianti di 

climatizzazione a servizio di:

• Sala Ristorante

• Bar

• Camere

• Centro benessere (4° e 5° piano)

Progettazione Direzione Lavori delle opere necessarie per l’ampliamento della Centrale Termica e 

Frigorifera a servizio dell’intero complesso alberghiero

Superficie 10.000 m2

Schema termoidraulico collegamento torre evaporativa / scambiatori di calore

- -



MINSK ARENA E STADIO DEL GHIACCIO – MINSK [BIELORUSSIA]

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei seguenti impianti:

• impianto di condizionamento Arena polifunzionale, (pista pattinaggio, basket, pallavolo, tennis),

capienza 11.000 spettatori;

• impianto di condizionamento Stadio del ghiaccio con anello di velocità; superficie ghiacciata di

11.000 m2, capienza 3.000 spettatori;

• impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Stadio del ghiaccio – Impianto climatizzazione pista 3D

Stadio del ghiaccio – Centrale Termofrigorifera 3D

- -



ELABORAZIONE MODELLI MATEMATICI

MODELLO MATEMATICO

Analisi delle condizioni termiche e fluidodinamiche in tutti i punti degli ambienti oggetto di studio 

mediante verifica condotta con l’ausilio di modelli matematici elaborati con strumenti informatici, 

secondo il metodo degli “elementi finiti”, tramite l’applicazione di leggi fisiche stazionarie in forma 

dimensionale, di natura termodinamica e fluidodinamica, idonee alla descrizione del processo 

analizzato.

Il modello di calcolo è basato sul metodo ad elementi finiti (FEM), lo studio è finalizzato all’analisi 

delle principali grandezze fisiche (temperatura, umidità, velocità dell’aria) in base al comportamento 

dei flussi turbolenti ed alle leggi che regolano lo scambio termico nei fluidi, il modello di calcolo è 

condotto in regime stazionario ed è considerata l’azione delle forze di gravità.

TEMPERING – KASHIRA [RUSSIA]

Verifica delle condizioni termodinamiche specifiche dei prodotti alimentari trattati nell’impianto 

Tempering di Kashira (Russia), condotte tramite modelli computazionali avanzati basati sul Metodo 

degli Elementi Finiti finalizzata all’ottimizzazione del processo di scambio termico fra aria e pezzature 

di carne.

PALAZZETTO DELLO SPORT – MINSK [BIELORUSSIA]

Verifica prestazionale degli impianti di climatizzazione progettati per lo stadio del ghiaccio di 

Minsk, finalizzata all’analisi delle condizioni termo-fluidodinamiche attese in ogni zona all’interno 

degli ambienti (stadio del ghiaccio ed arena multifunzionali).

L’elaborazione dei calcoli è eseguita ipotizzando il funzionamento degli impianti di 

climatizzazione nelle più gravose condizioni di esercizio: quelle invernali con  presenza di 

ghiaccio nelle piste alla minima temperatura di progetto e contemporaneo funzionamento degli 

impianti di climatizzazione tribune alla massima temperatura. Nel caso dell’Arena multifunzionale 

la verifica è stata eseguita anche in assenza della superficie ghiacciata (simulazione spettacoli o 

concerti).

- -



ELABORAZIONE MODELLI MATEMATICI

STADIO DEL GHIACCIO – ASTANA [KAZAKISTAN]

Verifica prestazionale degli impianti di climatizzazione progettati per lo stadio del ghiaccio di Astana, 

finalizzata all’analisi delle condizioni termo-fluidodinamiche attese in ogni zona all’interno 

dell’ambiente (Arena principale).

L’elaborazione dei calcoli è eseguita ipotizzando il funzionamento degli impianti di climatizzazione 

nelle più gravose condizioni di esercizio: quelle invernali con  presenza di ghiaccio nelle piste alla 

minima temperatura di progetto e contemporaneo funzionamento degli impianti di climatizzazione 

tribune alla massima temperatura.

KUEHNE+NAGEL LOGISTIC CENTER – BRNIK [SLOVENIA]

Verifica dello stato termo-fluidico specifico di tre Cold Rooms adibite allo stoccaggio di prodotti 

farmaceutici, facenti parte del nuovo Centro Logistico di Brnik, in condizioni operative.

Tali analisi sono state condotte tramite modelli computazionali avanzati basati sul Metodo degli 

Elementi Finiti (FEM) ed hanno avuto come obiettivo l’understanding di:

• Sviluppo dei flussi di aria all’interno di ogni Cold Room, in condizioni stazionarie;

• Gradienti di temperatura, essendo il fluido non-isotermo.

- -



FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE – CARIGNANO [TO]

Fabbricato di civile abitazione strutturato su tre piani fuori terra per una superficie totale di 640 m2 ed 

un volume totale di 2.650 m3, composto da n. 8 unità abitative.

Edificio Certificato Casa Clima con impianto di generazione acqua calda per uso riscaldamento e per 

uso sanitario con pompa di calore elettrica aria/acqua (anche per la produzione di acqua refrigerata) e 

caldaia a condensazione per integrazione.

Impianti di riscaldamento e raffrescamento con impianti a pannelli radianti a pavimento, ventilazione 

primaria con unità di recupero ad altissima efficienza e deumidificatori.

Schema unifilare Centrale Termofrigorifera - -



PALAVELA – TORINO

Lavori di ristrutturazione del Palazzo a Vela di Torino in occasione dei giochi olimpici invernali ospitati 

dalla città nel 2006; il progetto ha previsto la costruzione di uno stadio indoor per il pattinaggio 

artistico e lo short-track, con tribune atte ad ospitare 10.000 spettatori.

Gli impianti meccanici progettati, comprendono tutti gli impianti termofluidici, idrici e frigoriferi 

occorrenti a soddisfare le esigenze dell’impianto sportivo, quali: la formazione del piano ghiacciato 

della pista, il condizionamento e la termoventilazione degli ambienti, la produzione e distribuzione 

dell’acqua calda e fredda per i servizi igienici, l’estinzione incendi.

Nel dettaglio sono state progettate le seguenti opere:

• impianti preparazione e mantenimento superficie ghiacciata

• impianti climatizzazione

• impianti idrico-sanitari e reti di scarico

• centrale termofrigorifera

• impianti trattamento acque

• impianto antincendio

- -



Verifica funzionale ed ottimizzazione energetica e prestazionale degli impianti di produzione e 

distribuzione aria compressa, finalizzata al contenimento dei consumi energetici dei seguenti  

Stabilimenti:

• Microtecnica di Torino;

• Microtecnica di Luserna San Giovanni [TO];

• Microtecnica di Brugherio [MB];

• Caseificio Pugliese di Lauriano [TO].

MIGLIORAMENTO RENDIMENTI ENERGETICI

Lay-out rilievo aria compressa – Torino Lay-out rilievo aria compressa – Luserna San Giovanni

Le verifiche sono sviluppate secondo la logica EPC (Energy Performance Contract) al fine di 

garantire alla Committenza il raggiungimento dei vantaggi energetici e di risparmio economico 

prevedibili.

L'attività viene così articolata:

1) Esecuzione ricerca ed analisi delle perdite di aria compressa svolta con strumenti ad

ultrasuoni accoppiati a sistemi di calcolo in grado di valutare le portate di aria della perdita

in funzione dell’emissione sonora (ultrasuoni) prodotta dalla perdita ed alla pressione di

esercizio della rete;

2) Redazione di report con restituzione fotografica del punto di perdita (evidenziata con

puntatore) e dati caratteristici della perdita; ciascuna perdita individuata viene altresì

segnalata sulla rete con apposizione di targhetta identificativa;

3) Esecuzione interventi di riparazione per rimozione della perdita, verificando al termine

l’effettiva assenza di perdite;

4) Redazione di analisi energetica dell’intervento con valorizzazione del risparmio orario ed

annuale conseguito, valutato in base alle ore di esercizio;

5) Redazione di relazione relativa ad eventuali ulteriori interventi di adeguamento e di

miglioramento energetico.
Report fotografico perdite aria compressa

Report perdite aria compressa - 2 -



JRC presso CCR – ISPRA [VA]

Progettazione degli impianti meccanici, termofluidici ed aeraulici a servizio delle Celle di Prova Veicoli, 

presso lo stabilimento JRC (Joint Research Center) VELA 7, VELA 8, VELA 10 e VELA 11 ubicato 
all’interno del CCR di Ispra [VA].

Impianto trattamento aria Cella di 
Prova 3D

- -

Termoregolazione UTA 3D



EX STABILIMENTO ALFA LANCIA – CHIVASSO [TO]

Recupero, trasformazione e riuso, finalizzato all’insediamento di nuove unità produttive frazionali, 

dell’ex stabilimento ALFA – LANCIA di Chivasso [TO].

Nel dettaglio sono state realizzate le seguenti opere:

• Progetto per il recupero, trasformazione e riuso, finalizzato all’insediamento di nuove unità

produttive frazionali;

• Adeguamento normativo degli impianti;

• Contabilità e Direzione Lavori.

Superficie coperta dei fabbricati da ristrutturare: 230.000 m2

Schema unifilare sottostazione termica
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EX STABILIMENTO FIAT – VILLASTELLONE [TO]

Recupero, trasformazione e riuso, finalizzato all’insediamento di nuove unità produttive frazionali, 

dell’ex stabilimento FIAT di Villastellone [TO].

Nel dettaglio sono state realizzate le seguenti opere:

• Progetto per il recupero, trasformazione e riuso, finalizzato all’insediamento di nuove unità

produttive frazionali;

• Adeguamento normativo degli impianti;

• Contabilità e Direzione Lavori.

Superficie coperta dei fabbricati da ristrutturare: 200.000 m2

Planimetria generale stabilimento
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CASEIFICIO PUGLIESE – LAURIANO [TO]

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti tecnologici, di riscaldamento e di

condizionamento, dell’impianto idrico-sanitario, della rete di scarico, dell’impianto di estrazione

aria dai servizi e della rete antincendio

nuovo impianto di cogenerazione a servizio stabilimento.

Motore endotermico a gas – Potenza 1,2 MW
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- 7  -



- 8  -
Centrale Termica – Progetto – Luserna Gruppi frigoriferi – Luserna

Schema unifilare Centrale Frigorifera – Luserna



VALEO – PIANEZZA [TO]

Recupero, trasformazione e riuso di parte dello stabilimento VALEO di Pianezza [TO].

Nel dettaglio sono state realizzate le seguenti opere:

• Progetto per il recupero, trasformazione e riuso di parte dello stabilimento VALEO;

• Adeguamento normativo degli impianti;

• Contabilità e Direzione Lavori;

• Coordinamento della Sicurezza (D.Lgs. 494) in fase progettuale ed operativa.

Superficie coperta dei fabbricati da ristrutturare: 15.000 m2

- 1 9  -



THALES ALENIA SPACE ITALIA – GORGONZOLA [MI]

Lavori di recupero, ristrutturazione e trasformazione dell’immobile sito in Gorgonzola [MI] per il 

trasferimento di attività operative dallo stabilimento di Vimodrone [MI].

Nel dettaglio sono state realizzate le seguenti opere:

• Progetto per il recupero, trasformazione e riuso dello stabilimento di Gorgonzola;

•  degli impianti tecnologici, elettrici, idraulici, fonia e dati;

• di nuova Clean Room;

• nuovi impianti generali esterni: cabina di trasformazione, gruppo di continuità, gruppo

elettrogeno, quadri elettrici, sistemi antintrusione e tornelli di ingresso;

• nuovi impianti antincendio ed adeguamento normativo degli impianti;

• Direzione Lavori;

• Coordinamento della Sicurezza (D.Lgs. 494) in fase progettuale ed operativa.

Superficie coperta dei fabbricati da ristrutturare: 4.600 m2

Planimetria generale stabilimento
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THALES ALENIA SPACE ITALIA – TORINO, VIMODRONE [MI] e GORGONZOLA [MI]

Lavori vari di realizzazione, adeguamento, trasformazione, riposizionamento, manutenzione, ecc. presso 

gli stabilimenti ALENIA SPAZIO di Torino, Vimodrone e Gorgonzola.

Principali opere realizzate:

• mpianti speciali di qualifica serbatoi per il vettore spaziale Delta II ed impianti per la

costruzione serbatoi di stabilizzazione del programma Alphabus;

• Camera di massima sicurezza per lavorazioni di carattere militare;

• mpianti antincendio, rilevazione fumi, videosorveglianza e “loss prevention”, nelle varie aree

dello stabilimento;

• mpianti tecnologici per le varie aree dello stabilimento comprendenti cabine di trattamento

superficiale, camere del vuoto, forni di essiccazione vernici, forni di distensione, serbatoi per aria

compressa, cabine per liquidi penetranti, autoclavi ed impianti di azoto;

• mpianti di riscaldamento, condizionamento e trattamento aria, presso le aree di produzione,

laboratori, uffici e locali CED;

• nuove dorsali a servizio impianti di riscaldamento e climatizzazione  sostituzione

generatori di acqua calda  di acqua surriscaldata e gruppi frigoriferi;

• pere di compartimentazione Area Trattamenti Superficiali comprendenti demolizioni

realizzazione strutture ed impianti meccanici ed elettrici;

• camere bianche classe 100 e classe 10.000;

• nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT;

•  opere di ampliamento Clean Room;

• opere di allestimento nuova area Mock-Up per modulo I-HAB.

Compartimentazione Area Trattamenti Superficiali 3D – Torino

Nuova Centrale Termica – Torino

- 1  -
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CONSORZIO PARCO INDUSTRIALE DI CHIVASSO (P.I.CHI.) – CHIVASSO [TO]

Studio  progettazione opere di distacco dalla Centrale Termica comprensoriale delle varie utenze 

del comprensorio e realizzazione di nuova rete di distribuzione metano, presso il Comprensorio

P.I.CHI di Chivasso [TO].

Nel dettaglio sono state realizzate le seguenti opere:

• Analisi energetica del fabbisogno termico ed energetico del Comprensorio;

• Progetto esecutivo nuova rete di distribuzione metano e dei gruppi di riduzione e misura;

• Assistenza all’espletamento delle Pratiche di Prevenzione Incendi;

• odifica, adeguamento e realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione e

riscaldamento all’interno delle utenze;

• Adeguamento normativo degli impianti;

• Direzione Lavori.

Schema gruppo di riduzione pressione metano

Planimetria generale Comprensorio con nuova rete metano
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INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU UNITÀ IMMOBILIARI

Attività ufficio tecnico

• Rilievo dell'immobile e restituzione grafica;

• Controllo documentazione conservata presso gli archivi comunali;

• Redazione relazione energetica (ex Legge 10/91);

• Redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) convenzionale pre e post intervento;

• Progettazione esecutiva impianti;

• Redazione Computo Metrico Estimativo;

• Verifica dei massimali di spesa nel caso di detrazioni fiscali;

• Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere;

• Redazione Stato di Avanzamento Lavori;

• Direzione Lavori;

• Compilazione dati sul Portale Enea;

• Compilazione Asseverazione se richiesta.

- 2 4  -




